
Wymiana lamp oświetleniowych w budynku zaplecza sportowego w Jabłonce. 

 

 

Zakres prac obejmuje demontaż 30 sztuk opraw oświetleniowych pomieszczeniach szatni, 

natrysków, zaplecza technicznego( w tym kotłowni), lamp oświetlenia zewnętrznego oraz na 

ciągu komunikacyjnym wewnątrz budynku(klatka schodowa korytarz) 

Montaż nowych lamp oświetleniowych wraz z źródłami światła należy zamontować wg poniższego 

zestawienia: 

 

1.  Lampa typu plafon sufitowy, kolor biały, barwa światła neutralna(4500K), żarówki led max 15W, 

strumień świetlny 1000-1200lm, stopień ochrony min.  IP44 szt. 17 

2. Lampa typu plafon sufitowy kwadratowy 60x60cm, wys. max 5cm, kolor biały, moc 50W, 

strumień świetlny 4900-5200lm, diody led SMD o żywotności min 50 000 godzin, barwa światła 

neutralna (4500K), szt. 10 

3. Lampa typu kinkiet ścienny, kolor biały, barwa światła neutralna(4500K), żarówki led max 15W, 

strumień świetlny 1300-1500lm, wyposażone w czujnik ruchu, stopień ochrony min.  IP54 szt. 3 

 


