PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

KAPLICZKA

PW. MEKI PANSKIEJ W LIPNICY MALEJ

ZNAJDUJACEJ SIE NA CMENTARZU CHOLERYCZNYM

dziatka nr ewidencyjna 11905
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KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT - architektoniczna kamienna kapliczka pw. Meki Panskiej z
umieszczonym zeliwnym przedstawieniem Chrystusa na kamiennym

krzyzu o wysokosci okoto 2,5 m.

LOKALIZACJA — Lipnica Mata, dziatka ewid. 11905, gmina Jabtonka

powiat nowotarski.

DATOWANIE — po 1888 roku.
NUMER REJESTRU ZABYTKOW - nie wpisana.

AUTOR - warsztat nieznany.

&

INWESTOR - Gmina Jabtonka

MATERIAL - piaskowiec

OPIS FORMALNO - STYLISTYCZNY



Kapliczka pw. Meki Panskiej usytuowana na wzniesieniu na terenie cmentarza
cholerycznego potozonego poza zabudowaniami wiejskimi na terenie administracyjnym wsi

Lipnica Mata.

Kapliczka ufundowana jest po roku 1888. Wykonana z piaskowca na kamiennej obecnie
tynkowanej podmuréwce, architektoniczna sktadajgca sie z coraz wezszych elementéw
kaskadowo utozonych jeden na drugim. W zwieniczeniu krzyz kamienny z zeliwnym

Chrystusem Ukrzyzowanym.

STAN ZACHOWANIA OBIEKTU | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania kapliczki jest dostateczny. Duzym problemem konserwatorskim jest
zatarcie 3/4 inskrypcji znajdujacej sie na dwoch elementach kamiennych. Prawdopodobnie
w przypadku gérnego kamienia jest to wynikiem przebiegu warstw sedymentacyjnych, gdyz
zniszczenia sg po stronie wschodniej i zachodniej kamienia, a po stronie pétnocnej i
potudniowej mozna zaobserwowac liczne pekniecia. Nizszy kamien z drugg czescia
inskrypcji posiada gorszej jakosci spoiwo, gdyz cata jego powierzchnia ulegta dezintegracji
granularnej, przez co zatarta sie niemal catkowicie inskrypcja. Na catym obiekcie widoczne
sg liczne drobne pekniecia lub ubicia | wyptukania kamienia.

W zwienczeniu krzyz kamienny. Dolna cze$¢ krzyza na catej wysokosci spieta zardzewiata,
spawang blacha. Podmuréwka kamienna otynkowana ,twardg” zaprawg kamienng, obecnie
popekang, nieciggta w wyniku zawilgocenia i dziatania zmiennych temperatur. Ponadto cata
kapliczka jest poro$nieta mchami i porostami ze wzgledu na usytuowanie jej w lesie

modrzewiowym i zacienienie przez wieksza czes$é roku.
WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE - ogoine

Ze wzgledu na stan zchowania kapliczki zaktada sie usunigcie mchow i porostéw w sposéb
mechaniczny, a nastepnie zastosowanie $rodka chemicznego biobodjczego. Usuniecie
niespdjnych fragmentéw kamienia z pominigciem obszaru, na ktérym wystepuje inskrypcja,
gdzie tuski zostang podklejone. W obszarach o dezintegracji granularnej zostanie
przeprowadzony zabieg konsolidacji struktury przez ~wprowadzenie $rodka
krzemoorganicznego. Po $ciggnieciu zelaznego wzmocnienia krzyza odtworzony zostanie

w pierwotnej formie jej dolny pionowy fragment. W celu uzupetnienia formy obiektu



wykonane zostang uzupetnienia masg sztucznego kamienia. W celu wygubienia nowych
uzupemien nadana zostanie faktura analogiczna do oryginatu. Podmuréwka zostanie
odsfonigta spod warstwy zaprawy cementowej. W wyniku ogledzin zostanie podjeta decyzja

o zostawieniu jej w formie , muru" czy tez zostanie poddana ponownemu otynkowaniu.

5

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE - elementy kamienne,

podmurowka.

Odstoniecie kamiennych elementéw cokotu z ziemi i korzeni roslinnosci.
Usuniecie mchow i porostow w sposéb mechaniczny, a nastepnie chemiczny.
Usuniecie zaprawy cementowej z podmurowki.

Usuniecie niespoistych fug.

Wykucie zdegradowanych kamieni.
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Usuniecie warstwy czarnej fatszywej patyny z kamienia w sposoéb chemiczny, a

nastepnie myjgc woda pod cisnieniem.

7. Usuniecie uzupetniern cementowych.

8. Konsolidacja struktury piaskowca przez nasgczanie kamienia preparatem
krzemoorganicznym Steinfestiger 100 i 300 firmy&Remmers.

9. Podklejenie tusek w obrebie inskrypciji.

10.Uczytelnienie w miare mozliwosci inskrypcji.

11.Wykonanie zbrojenia w miejscach duzych ubytkow formy.

12.Uzupetnienie ubytkow formy rzezbiarskiej przy uzyciu gotowej zaprawy firmy Remmers.

13.Wykonanie odpowiedniej faktury analogicznej do istniejgcej w najblizszym otoczeniu
ubytku.

14. Wykonanie fugowania kamienia podmuréwki ewentualnie jej otynkowanie.

15. Scalenie kolorystyczne przy uzyciu spoiwa paroprzepuszczalnego, krzemoorganicznego
firmy Remmers oraz naturalnych stabilnych pigmentow.

16.Podkreslenie kolorystyczne liter.

17.Hydrobobizacja.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE - elementy metalowe
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Demontaz figury Chrystusa Ukrzyzowanego.

Usuniecie produktéw korozji.

Zabezpieczenie warstwg podktadu antykorozyjnego.

Wykonanie warstwy wierzchniej w kolorze grafitowym farbg chlorokauczukows.
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