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KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT - kapliczka stupowa pw. Meki Panskiej z przedstawieniem
Chrystusa UkrzyZzowanego oraz Matki Boskiej Bolesciwej — otoczona

kamiennym ogrodzeniem wys. okoto 70 cm, na rzucie kwadratu.

LOKALIZACJA - Chyzne, przy granicy Ranstwa, w pasie drogowym

dziatka nr ewid. 7973/1 gmina Jabtonka, powiat nowotarski.

DATOWANIE - potowa XIX wieku.

NUMER REJESTRU ZABYTKOW - nie wpisana

AUTOR - warsztat z ,Biatego Potoku”

INWESTOR - Gmina Jabtonka

MATERIAL - piaskowiec



OPIS FORMALNO - STYLISTYCZNY

e

Kapliczka pw. Meki Panskiej usytuowana jest przy granicy Panstwa, w pasie drogowym

drogi nri$5s/4na wysokiej skarpie.

Obiekt powstat w warsztacie biatopotockim okofo potowy XIX wieku. Wykonany zostat w
piaskowcu. Obiekt sktada sie z krzyza z wyrzezbiong postacig Chrystusa Ukrzyzowanego,
z cokotu oraz z postumentu, w sktad ktérego wchodzi gzyms koronujgcy z wolutami. Z
przodu rodzaj , kapitela”. Filar z umieszczong postacig lamentujgcej Matki Bozej. Obiekt

otoczony kamiennym ogrodzenie na rzucie kwadratu.

Rzezba Chrystusa umieszczona na krzyzu w ujeciu klasycznym. W zasadzie prosta, bez
zbednych wygiec, ludowa o catkiem poprawnej anatomii, nieco idealistycznej, ,0zdobnej”,
ale o dobrych proporcjach. Nad gtowa Chrystusa titulus z napisem INRI.

Filar kwadratowy zamkniety gzymsem lub forma nigwie!kiego kapitelu sktadajgcego sie z
trzech uskokow: dwoéch ptaskich oraz jednej wkleski. U dotu filar rozszerza sie i przechodzi
po dwoch przeciwlegtych stronach réwnolegtych do ramion krzyza w dwie woluty. Z przodu
filara stoi figura Matki Boskiej. Posta¢ ujeta frontalnie w lekkim kontraposcie. Ruch w
przedstawienie wprowadza przekrzywienie glowy oraz przesuniecie rak w strone lewa.
Cato$é utrzymana w stylistyce ludowo-barokowej. Postument o rzucie prostokata z

wysunietym ku przodowi ptaskim elementem.

Wokot kapliczki w odlegtosci okoto 50-60 cm kamienne niskie ogrodzenie (wysoko$é okoto
70cm). W kazdym z czterech elementéw po 5 otwordw w ksztatcie prostokatow zamknietych
potkoliscie. Wokét nich bordiura potaczona pomiedzy otwarciami okragtym elementem

ozdobnym.



STAN ZACHOWANIA OBIEKTU | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania kapliczki jest dostateczny. Duzym problemem konserwatorskim jest
usuniecie warstw farb olejnych oraz zabezpieczenie obiektu przed ekspansjg mchow i
porostow. Jest to zabieg konieczny ze wzgledu na szkodliwy wptyw, jaki wywiera
uszczelniajgca powtoka na kamien. Na obiekcie znajdujg sie pozostatosci olejnych oraz
klejowych warstw malarskich. Widoczne ubytki warstwy rzezbiarskiej spowodowane sg
przez wczesniejsze uszczelnienie kamienia powtokg z farb olejnych uniemozliwiajgca
swobodng wymiane gazowag pomiedzy otoczeniem a kamieniem, a w szczegolnosci
odparowywanie wody. Duze zawilgocenie kamienia powoduje, ze zamarzajgca woda
wywiera cisnienie w porach kamienia i z biegiem czasu doprowadza do degradacji
materiatdbw. Warstwa farby olejnej catkowicie uniemozliwia odparowanie wody, ktéra dostaje
sie¢ w znaczne] mierze przez pekniecia warstw. Warunki te prowadza do dezintegracji
granularnej struktury kamienia i jego osypywanie sie, przez co traci on forme rzezbiarskg i
warstwe autorska. Druga przyczyng niszczenia kamienia jest jego naturalna niejednolita
budowa. Na tylnej stronie cokotu widoczny jest bardzo duzy ubytek spowodowany stabszym
zespoleniem warstwy sedymentacyjnej. W bardzo ztym stanie zachowania jest kamienne
ogrodzenie. Ptyty ogrodzenia sg rozwarstwione wzdtuz warstw sedymentacyjnych oraz
popekane w miejscach wystepowania kotew. Prawdopodobnie jednak nie z powodu
korodowania metalu. ale w wyniku wysadzania ogrodzenia przez rosngce niegdys w poblizu

drzewo.
WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gtowne zniszczenia kapliczki polegajg na potamaniu na liczne czesci kamiennego
ogrodzenia przez rosngce drzewo, ktére korzeniami wysadzito zespolone na sztywno
metalowymi klamrami ogrodzenie. W wyniku nacisku poszczegélnych ptyt na siebie doszto
do roztamania ptyt. Gtéwnie w miejscach, w ktorych wykonano otwory pod kotwy. Obecnie
drzewo juz nie istnieje, zatem nie ma koniecznosci jego wyciecia. Mozna jedynie w celach
estetyzacji otoczenia wycigé pozostatos¢ pnia. Ponadto na catym obiekcie znajdujg sie
pozostatosci warstw barwnych najprawdopodobniej wtérnych, ktére nalezy usunac. Przy
czym dopuszcza sie wykonanie polichromii na nrzedstawieniach figuralnych wedtug
zachowanych ,$wiadkéw” lub na podstawie analogii. W celu dodatkowego upiekszenia

kapliczki dopuszcza sie wykonanie ztocen w miejscach ich zwyczajowego wystepowania.



PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE — OGOLNE

1. Odstoniecie kamiennych elementéw cokotu oraz ogrodzenia z ziemi i korzeni
roslinnosci.

2. Dopuszcza sie demontaz elementéow kapliczki, kamiennych piyt ogrodzenia oraz
przewiezienie ich do pracowni.

3. Usunigcie mchow i porostéw w sposob mechaniczny, a nastepnie chemiczny.

4. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia z niespoistych fragmentow farby olejnej i
emulsyjne;j.

5. Rozmigkczenie warstw farby olejnej przy zastosowaniu $rodkéw chemicznych.

6. Usuniecie rozmiekczonej warstwy farby w sposéb mechaniczny przez piaskowanie oraz
ptukanie strumieniem wody pod ciénieniem (cykl nalezy powtarza¢ wielokrotnie do
uzyskania czystego kamienia).

7. Usunigcie wtérnych wadliwie wykonanych lub juz wyptukanych uzupetnien formy, fug.

8. Neutralizacja kamienia.

9. Konsolidacja struktury piaskowca przez nasaczanie kamienia preparatem
krzemoorganicznym Steinfestiger 100 i 300 firmy Remmers.

10. Wykonanie zbrojenia w miejscach, gdzie wystepujg duze ubytki formy.

11.Wykonanie otworéw pod zbrojenie uzupetnien.

12.Uzupetnienie ubytkéw formy rzezbiarskiej przy uzyciu gotowej zaprawy firmy Remmers
lub przygotowanej samodzielnie z cementu, wapna i piasku z dodatkiem stabilnych
chemicznie pigmentow (naturalnych).

13.Wykonanie odpowiedniej faktury analogicznej dn istniejacej w najblizszym otoczeniu
ubytku.

14 Wykonanie warstwy barwne] na podstawie analogii przy uzyciu spoiwa
paroprzepuszczalnego, krzemoorganicznego firmy Remmers oraz naturalnych
stabilnych pigmentow.

15. Hydrofobizacja.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE — Zt OCENIE

1. Przygotowanie powierzchni kamienia.

2. Wykonanie rownego podkiadu.



3. Natozenie warstwy mikstionu.
4. Wykonanie ztocenia.
5. Wykonanie warstwy zabezpieczajacej.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE — ELEMENTY Z METALU

1. Demontaz metalowych klamer.

2. Usuniecie produktéw korozji.

3. Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ warstwa podktadowa antykorozyjna.

4. Nalezy wykona¢ warstwe wierzchnig z farby chlorokauczukowe;j, matowej

w kolorze grafitowym.
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